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En este documento se describen las acciones y funciones disponibles en el sistema
para los usuarios etiquetadores.

Este rol se obtiene al completar el Curso para Etiquetadores de Viviendas, instancia de
formacion establecida por la Secretaria de Energia de la Nacion en el marco del PRONEV
y dictada por las jurisdicciones (Provincias/CABA) adheridas al programa.
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Al ingresar al aplicativo, se visualizara la pantalla de inicio, compuesta por dos areas:

A. Menu lateral: permite acceder rapidamente a las funciones principales del
sistema, como la creacion de Prototipos, la realizacion de Simulaciones y la
emision de etiquetas. Use este menu para moverse rapidamente entre
secciones.



B. Cuerpo principal: muestra la informaciéon de cada seccion seleccionada. Al
ingresar al aplicativo, se visualiza primero un resumen de su actividad y accesos
directos a las secciones de Novedades, Documentos y Centro de ayuda.
Asimismo podra retomar la carga de datos de los Relevamientos y Proyectos

abiertos.
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CENTRO DE AYUDA

Permite canalizar dudas técnicas especificas

Informacion de contacto para consultas
generales

Este es el punto de partida para acceder a las principales funciones del sistema. A
continuaciéon se describen las secciones: Etiquetado, Simulaciones, Prototipos,
Reportes y Soluciones constructivas.



Etiquetado

En esta seccidon podra generar la etiqueta de eficiencia energética de una vivienda, a
través del relevamiento de una vivienda existente o de una vivienda en proyecto.

ACLARACION: Esta seccién no debe utilizarse para casos de estudio y/o el diagnéstico
de una vivienda sin un domicilio particular ni propietario. Para estos casos utilizar
Simulaciones.

IMPORTANTE: Para el tramite de generacion de una etiqueta y posterior inscripcion en el
Registro Nacional de Etiquetas de Viviendas se necesita de la habilitacion de
jurisdicciones (Provincias/CABA) que estén adheridas al PRONEV.
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d} |Dogumestadln No se encontraron inmuebles. Puede cargar uno nuevo haciendo click en:  © Agregar

B Novedades

Crear un inmueble

Para comenzar, haga clic en + Agregar en el margen superior derecho. Luego, complete
los datos solicitados en las distintas secciones del asistente de creacion, avanzando
paso a paso con Siguiente >y retrocediendo con < Anterior segun sea hecesario.
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E Etiquetado de Viviendas

Asistente de creacion de inmuebles

Ubicacion

e B
Argentina . § Mapa  Satélite 9,
H
Provincia ES '
tedral

Ciudad auténoma de Buenos Aires

af |
Tipo de inmueble Av. Rivadavia @ )|

Localidad Plaza de Mayo /.
Unidades Ciudad Auténoma de Buenos Aires - g

i calle Nimero * H H
Confirmacion -
Paseo Colén 189 < Deis

Latitud Longitud

-34.6007072 -58.36970579999999 g | 11

Ubicacion: Especifique los datos de emplazamiento del inmueble. Esta
informacién permitira asociar el inmueble a la zona climatica correspondiente de
la base de datos.

Propietario: Identifique el propietario del inmueble. Si se trata de una persona
fisica, ingrese Nombre, Apellido y D.N.I.; si corresponde a una persona juridica,
indique Razo6n Social y C.U.L.T.

Tipo de inmueble: Seleccione si el inmueble esta destinado a contener multiples
unidades de vivienda, o ser una vivienda unica

Unidades: Podra anadir una o varias unidades dentro del inmueble. Tenga en
cuenta que las unidades pueden agregarse, editarse o eliminarse
posteriormente, una vez creado el inmueble. En el siguiente ejemplo se muestra
una unidad creada dentro del inmueble:



l © A continuacion debe afiadir las mitiples unidades.Tenga en cuenta que se pueden agregar, quitar o editar luego de creado el inmueble.

UNIDAD 1
3 Tipodeinmueble
Cédigo de unidad Afio de construccion Clasificacién segtin adyacencias

Q s 1 2015

5 Confirmacion

Q Unidad en dhtimo piso en edificio de viviendas

Piso Departamento Conjunto Torre

Para cada unidad debera completar el afio de construccion y la clasificacion segun
adyacencias, de manera de identificar correctamente la unidad. Luego debera consignar
los datos de referencia dentro del inmueble, segun corresponda, como piso,
departamento, conjunto y/o torre. Finalmente, podra incluir observaciones especificas
sobre la unidad.

En el caso de un inmueble de multiples unidades de vivienda, podra agregar mas
unidades utilizando la opcién + Agregar.

5) Confirmacion: Revise que todos los datos sean correctos y haga clic en
Confirmar.

Gestionar unidades

Una vez configurado el inmueble, accedera a la pantalla de Unidades del inmueble,
donde podra administrar las distintas unidades que lo componen.

Podra agregar mas unidades utilizando la opcién + Agregar en el margen superior
derecho de la pantalla.



Entre las operaciones disponibles para cada unidad se encuentran Editar, Borrar y
Gestionar. Seleccione Gestionar para continuar con el proceso de etiquetado
correspondiente a esa unidad.

Etiquetado de Viviendas @ Ayuda 9

Unidades del inmueble 'Paseo Colon 189’ © Agregar

Inicio » Listado

Cédigo de unidad Clasificacién de adyacencia Afio de construccién Piso Departamento Conjunto Torre Operaciones

1 Unidad de pasillo en propiedad horizontal 2015 6 A # Editar @ Borrar
100 ~ de1resuhados «

Dentro de la gestion de una unidad en particular, al ingresar por primera vez, los datos
especificos de la unidad se mostraran en blanco, visualizandose unicamente los datos
del inmueble al que pertenece (propietario, ubicacién y zona climéatica asociada).

Si necesita modificar los datos del inmueble, seleccione la opcion Editar, realice los
ajustes necesarios y luego guarde los cambios.

A partir de este momento, podra asociar la unidad a un Relevamiento —en el caso de
viviendas existentes para la obtencion de la Etiqueta de Vivienda— o a un Proyecto, en
el caso de viviendas en construccion o mejoras y modificaciones de viviendas
existentes, para obtener la Etiqueta de Proyecto correspondiente.



E Etiquetado de Viviendas

@ Ayuda g
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Gestion de unidad Unidad "1’ de 'Paseo Col6n 189

Inicio > Listado > Gestion de Unidad 1’ de ‘Paseo Colén 189"

RELEVAMIENTOS

Mo hay relevamientos para esta unidad.

+ Crear nuevo relevamiento
i s pretende trabsjer sabre una vivienda existente o construide, para la obtencicn d le Etiqueta comrespandiente

PROYECTOS

|

No hay proyectos para esta unidad.

+ Crear nuevo proyecto
i 52 pretande trabajar sobre el proyecto de una viviands, o una modificacidn o mejors de una viviends existente.
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Crear un relevamiento o proyecto

Para comenzar, presione + Crear nuevo relevamiento o + Crear nuevo proyecto en las

secciones correspondientes, o mediante la opcion (+) ubicada en el margen superior
derecho de la pantalla.

Puede optar por crear un relevamiento/proyecto desde cero o partir de un relevamiento,
proyecto, simulacién o prototipo existente como base.

(o]



[A Etiquetado de Viviendas

Asistente de inicializacién

Inicic Geslionar1 Asletenie

TIPO DE TRABAM

<Oué lipo dé trabajo desea realizar?

[

0 Progems

Puede elegir desde dénde inkializar su relevamienta

L ]

breamees 3 o

Sélo en el caso de crear un proyecto, debera seleccionar el tipo correspondiente: Nueva
edificacion, cuando se trate de una vivienda en etapa de construccién; Reforma interna,
si se trabaja sobre una vivienda existente sin modificar su superficie; Reforma y
ampliacién, si la intervencion incluye una ampliaciéon de la superficie cubierta; o
Auditoria o verificacion, cuando se busque comprobar la veracidad de una etiqueta
vigente del mismo inmueble.

Luego, complete los datos solicitados en las distintas secciones del asistente de
creacion, avanzando paso a paso con Siguiente >y retrocediendo con < Anterior segun
sea necesario.

En el caso de partir de una creacién existente, no se utiliza el asistente, ya que la
informacion ya fue ingresada en el sistema. Se accede directamente a la pantalla de Vista
general, donde se realiza la carga y el procesamiento de datos.



1) Caracteristicas: Complete la caracterizacién del terreno y las ventilaciones
segun el emplazamiento de la vivienda.

2) Ambientes y espacios: Complete la informacién que se solicita para Ambientes
climatizados, Ambientes no climatizados y Espacios no habitables. En cada
categoria podra sumar mas ambientes con la opcion + Agregar. Para avanzar al
siguiente paso, debera crear al menos un ambiente.

3) Zonas térmicas: Cree zonas térmicas y asigne al menos un ambiente de los
creados en el paso anterior. Por ejemplo, si cre6 el ambiente climatizado
“Cocina”, seleccione click para agregar al costado del nombre y el ambiente se
reubicara en Ambientes seleccionados. Por defecto, la zona térmica se nombra
“principal”, aunque puede modificar el nombre en este paso o mds adelante en
Vista general.

DEFINICION DE ZONAS TERMICAS

Zonas térmicas e

Nombre Alhwra media ponderada [m]

Principal 0
Ambientes climatizados

Ambientes disponibles Ambientes seleccionados

Cocina click para agregar

Debe seleccionar al menos 1 opcicn

Todos los ambientes deben pertenecer a una zona térmica. Ambientes por asignar: 1

¢ dntertr m
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DEFINICION DE ZONAS TERMICAS

Zonas térmicas

Nombre Alwra media ponderada [m]

Principal 3
Ambientes climatizados

Ambientes disponibles Ambientes seleccionados

Cocina

@t m

4) Confirmacion: Revise que todos los datos sean correctos y haga clic en
Confirmar.

Carga y procesamiento de datos

Una vez configurado el relevamiento o proyecto, accedera a la pantalla de Vista general,
donde podra continuar cargando los datos solicitados. En la barra superior derecha
encontrara opciones para revisar el relevamiento o proyecto, registrar comentarios,
incorporar documentacion adicional o modificar los datos ingresados.

11
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Si la carga de datos esta incompleta o contiene inconsistencias, se mostrara la seccién
de Errores, donde se listan los campos que deben completarse o corregirse. Asegurese
de haber completado todos los datos minimos requeridos; solo cuando todos los
errores hayan sido resueltos podra procesar la simulacién mediante el botén Calcular,
también ubicado en la barra superior derecha.

Al hacer clic en Calcular, el sistema mostrard los resultados de calculo de las

prestaciones energéticas de la vivienda y, cuando esté disponible para la localidad
seleccionada, la clase de eficiencia energética.

12



B Eriquetado de viviendss

[ndice de Prestaciones Energéticas

Irecio > Gestin de viviersds > 000004630.2 Puerlo Sun Julen, Levalle 1081

Superficie (il de la vivienda aaE Tranamitancia media (K}

Area de la emolvemie eee m Pardes 138 wimiK

Velumeen total climanizads nase md Cublera 149 WK

Relaciin drea de srvolveene - vohenen climaizedo (5] 143wt Fieo 075 wimik

Factor de imerambio t6rmico medio by ugs aberiuras 417 wimie

Invierno Verano
Coeficiente global de intertambio Wmice (i) 45 WK Coelicienne ghotal de imercambio 1Ermis (Hr) WK
Coeficiente global de intercambio térmico especificn {Hyy,' Ayl BeT WImIK Coeficieme global de imercambio 18rmico especifico (Hye'Ay) e VR

Constama e Tampe (T, 1949 h Constans de 1Gmpo {T) 783 n

En la barra superior derecha de esta pantalla, podra hacer clic en Editar para continuar o
modificar la carga de datos, asi como cambiar el Modo de pantalla, que permite
visualizar algunos datos mediante graficos. Podra volver al formato original de
visualizacion en cualquier momento mediante esta opcion.

Aclaracion: la carga de datos y la interpretacion de los resultados se explican en detalle
en el Curso para Etiquetadores de Viviendas del PRONEV.

Finalizar relevamiento / proyecto

Una vez completada la carga de datos y la documentacién correspondiente, para
proceder a la generacion y auditoria de la etiqueta es necesario finalizar el
Relevamiento o Proyecto.

Para ello, en la ultima pantalla, haga clic en Finalizar, opcién ubicada también en la
barra superior derecha. El sistema solicitara verificar que todos los datos sean
correctos y presionar Confirmar. Tenga en cuenta que, una vez finalizado, ya no sera
posible editar el trabajo.

13



E Etiquetado de Viviendas
I Finalizar relevamiento 000005219.1 Cipollett, Espafia 318 I D

El relauarmienta fua verificado con Galn. 4513 saqura que dases finslizar?

i firsalize ya re I poded exditar

Generacion y auditoria de etiqueta

Una vez finalizado un Relevamiento o un Proyecto, el sistema lo redirige a la Gestion de
la unidad. Desde alli, entre las operaciones disponibles para cada caso, se encuentra la
opcidn de iniciar el proceso de generacion y auditoria de la etiqueta.

Esta accion da inicio al tramite para la obtencion de la Etiqueta de Eficiencia Energética
de Vivienda o Proyecto ante la jurisdiccion (Provincia/CABA) que corresponda, siempre
que esta se encuentre adherida al PRONEYV y habilite el procedimiento para su emision.

B Etiquetado de Viviendas

Gestion de unidad Unidad '000004630" de ‘Lavalle 1081

Inicio » Listado » Gestién de Unidad '000004630° de ‘Lavalle 1081°

1 Relevamiento 000004630.2 fue final

codigo Facha Inicio Fecha Fin Etiquetador Estado Operaciones
000004630.2 15/09/2025 15/09/2025 Finalizado * B 8
{Aqui puede agregar una breve deseripeidn para ayudar a identifcar el refevamiento).

cédigo Fecha Inicio Fecha Fin Etiquetador Estada Operaciones
000004630.2 15/09/2025 15/09/2025 Finslizado = E 8
{Aqui puede agragar una breve descripcion para ayudar a identificar el proyecto),

RELEVAMIENTOS

PROYECTOS

DATOS DEL INMUEBLE

[-2 g, s & Ubicacién Datos del propietario

1

SN



Al seleccionar esta opcidn, el sistema lo dirigira al tramite correspondiente, donde
podra visualizar los distintos pasos del proceso y el estado de avance de cada uno.

1) Creacion de Relevamiento / Proyecto: Partiendo de un relevamiento o proyecto
finalizado, y siempre que la opcion se encuentre disponible en su jurisdiccion,
podra emitir la pre-etiqueta de vivienda o proyecto. Se trata de un documento
generado por un etiquetador habilitado que indica la clase de eficiencia
energética de la vivienda y puede utilizarse ante propietarios, en el mercado o
para solicitar financiamiento e incentivos.

Para continuar, seleccione la opcién Emitir pre-etiqueta.

QO—0——C0C—~0

Creacion de Emision de pre-etiqueta Solicitud de auditoria  Emision de etiqueta
relevamiento

1 - RELEVAMIENTO

000005219.1 FINALIZADO

(Aqgui puede agregar una breve descripcidn para ayudar a identificar el relevamiento).

J 1 Zona térmica J 1 Ambiente
. 1 Cubierta ® 1 Muro
Etiquetador
E
L%

< Volver L Emitir pre-etiqueta
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2) Emision de Pre-etiqueta: en este paso podra obtener el documento en formato
PDF seleccionando la opcion Descargar. Asimismo, en este paso, si la opcion se
encuentra disponible, podra presentar la pre-etiqueta con el fin de avanzar hacia
la obtencién de la etiqueta final.

Para avanzar, seleccione la opcion Solicitar auditoria.

O—0O0  —0

Creacion de Emision de pre-etiqueta Solicitud de auditoria  Emision de etiqueta
relevamiento

2 - EMISION DE PRE-ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGETICA

IPE IPE
Hasta mads eficiente Whim2afio]

60

140
220
340
460
580

= 581

[KWhim2afio]  menos eficiente

&, Solicitar auditoria

La pre etiqueta tiene caracter intermedio e informativo, ya que permite anticipar la clase
de eficiencia energética y respaldar decisiones o tramites previos. No tendra validez legal
y reconocimiento oficial hasta tanto sea auditada y validada a nivel local.
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3) Solicitud de auditoria: Una vez presentada la solicitud, podra hacer seguimiento
del estado de la auditoria técnica y legal mediante este paso, y comunicarse con
el auditor designado a través de las opciones Observar y Responder.

9—0—0

Creacion de relevamiento  Emision de pre-etigueta Solicitud de auditoria Emision de etiqueta

AUDITORIA TECNICA

Etiqueta presentada el 09/09/2025

Ejemplo, Etiquetador Etiquetador
Comentario 1 Martes 09/09 13:02

Hace 6 dias, 1 hora y 58 minutos

AUDITORIA LEGAL

Etiqueta presentada el 09/09/2025

(Sin observaciones)

Los requisitos especificos para la presentacion y validacion de la auditoria seran
informados por cada jurisdicciéon conforme a sus procedimientos locales.

18



4) Emision de etiqueta: Una vez superadas las instancias de auditoria técnica y

legal, se habilitara la emisién de la etiqueta oficial en este paso. Para obtener
este documento en formato PDF, seleccione la opcion Descargar.

Creacion de Emision de pre-etiqueta Solicitud de auditoria  Emision de etiqueta
relevamiento

4 - EMISION DE ETIQUETA

IPE IPE
Hasta mds eficiente [Whim?2afio]

50

100

135

205

275

345

=345

kWhim2afio]  menos eficiente

La etiqueta cuenta con aval local de la jurisdiccion adherida al PRONEV y se inscribe en el
Registro Nacional de Etiquetas, contando con validez legal y reconocimiento oficial.
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Cada vez que se emite una etiqueta (ya sea de vivienda o de proyecto), esta pasa a ser
la vigente, mientras que la anterior se incorpora automaticamente al listado historico.

Tanto la etiqueta vigente como las historicas podran gestionarse desde la pantalla de
Gestion de la unidad.

E Etiquetado de Viviendas

Gestién de unidad Unidad '000004874' de 'Valle 55

Inicio > Listado > Gestién de Unidad '000004874' de Valle 55

RELEVAMIENTOS +

cédigo Focha Inicio Fecha Fin Etiquetador Estado Operaciones

000004874.3 10/01/2023 10/01/2023 Vigeme Loe B

(Aquipuede agregar una breve deseripcion para ayuder a identificar el relevamiento).

|

PROYECTOS

cédigo Fecha Inicio Fecha Fin Eliquetador Estado Operaciones.

000004874.2 10/01/2023 10/01/2023 Finalizado L ® B O

(aquipuede agregar una breva deseripeidn para ayudar a identificar el proyecto).

000004874.3 11/01/2023 11/01/2023 Finalizade Lo B E @

(Aqui puede agregar una breve descripeion para ayuder a identificar el proyecto)

000004874.4 1170172023 Abierto s = 8
(Aquipuede agragar una breve descripeion para ayudar a identificar ef proyecto).

Simulaciones

En esta seccion podra realizar andlisis preliminares de proyectos de vivienda y evaluar
prototipos o casos especificos, utilizando la simulacion como herramienta para
estudios comparativos.

La simulacion debe utilizarse como herramienta de prueba o estudio. Los resultados
obtenidos no tienen caracter oficial.
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Mo se encontranon simulaciones. Puede cargar uno nuevo haciendo click en: @ Ageegar

2400208 G di auds
FT  mowmase Seerehis @m.m
LS e vTViEHDAS o Taargis Argecitiea

Crear una simulacion

Para comenzar, haga clic en + Agregar en el margen superior derecho. Podra elegir
partir de una nueva simulacién, creando la simulacién desde cero, o utilizar una
simulacion o prototipo existente.

DATOS GENERALES

Puede elegir desde dénde inicializar su simulacién
O Nuevo

o Datos generales
2 Ubicacion
3 Caracteristicas

4 Cconfimacion

Luego, complete los datos solicitados en las distintas secciones del asistente de

creacion, avanzando paso a paso con Siguiente >y retrocediendo con < Anterior segun
sea necesario.
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1)

2)

3)

4)

5)

En el caso de partir de una simulacion o prototipo existente, el asistente se simplifica a
cuatro pasos, excluyendo la carga de Ambientes y espacios y Zonas térmicas, ya que
parte de la informacién previamente ingresada en el sistema.

Datos generales: Ingrese un nombre y un nombre corto para identificar la
simulacién.

Ubicacion: Especifique los datos de emplazamiento de la vivienda. Esta
informacidn permitird asociar la vivienda a la zona climatica correspondiente de
la base de datos.

Caracteristicas: Complete la caracterizacion del terreno y las ventilaciones
segun el emplazamiento de la vivienda.

Ambientes y espacios: Complete la informacién que se solicita para Ambientes
climatizados, Ambientes no climatizados y Espacios no habitables. En cada
categoria podra sumar mas ambientes con la opcion + Agregar. Para avanzar al
siguiente paso, debera crear al menos un ambiente.

Zonas térmicas: Cree zonas térmicas y asigne al menos un ambiente de los
creados en el paso anterior. Por ejemplo, si cre6 el ambiente climatizado
“Cocina”, seleccione click para agregar al costado del nombre y el ambiente se
reubicara en Ambientes seleccionados. Por defecto, la zona térmica se nombra
“principal”, aunque puede modificar el nombre en este paso o mas adelante en
Vista general.
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DEFINICION DE ZONAS TERMICAS

Zonas térmicas

Nombre

Principal
Ambientes climatizados

‘Ambientes disponibles

Cocina

Debe seleccionsr al menos 1 opcicn

Alwra media ponderada [m]

0

Ambientes seleccionados

click para agregar

Todos los ambientes deben pertenecer a una zona térmica. Ambientes por asignar: 1

< Anterior

Siguiente 3

DEFINICION DE ZONAS TERMICAS

Zonas térmicas

Nombre

Principal
Ambientes climatizados

‘Ambientes disponibles

< Anterior

6) Confirmacion: Revise
Confirmar.

+ Agregar

Alwra media ponderada [m]

3

que

Ambientes seleccionados

Cocina

todos los datos sean correctos y haga clic en
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Carga y procesamiento de datos

Una vez configurada la simulacion, accedera a la pantalla de Vista general, donde podra
continuar cargando los datos solicitados. En la barra superior derecha encontrara
opciones para revisar la simulacién, registrar comentarios, incorporar documentacién
adicional o modificar los datos ingresados.

APY000012632 - Vivienda Eficiente - Ciudad Auténoma de Buenos Aires (ZC: Capital Federal) 00600000

PRINCIPAL s &+
AMBIENTES ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE ELEMENTOS INTERNOS
% Ambiente! PR ToDos PAREDES SOLADOS CUBIERTAS Ma has cargada ningdn slemens imsrno
A
@ S T om
@ v P |
@) Piso F -, m
@ o # 1 o

AMBIENTES NO CLIMATIZADOS ESPACIOS NO HABITABLES

) ANC No hag cargade ningin espacio no habitable

INSTALACIONES ENERGIAS RENOVABLES

TODOS TODOS

© Leiia F - @ Colector solar 1001 S om

@ Coldera dunl (ncs) /s @M om

Si la carga de datos esta incompleta o contiene inconsistencias, se mostrara la seccion
de Errores, donde se listan los campos que deben completarse o corregirse. Asegurese
de haber completado todos los datos minimos requeridos; solo cuando todos los
errores hayan sido resueltos podra procesar la simulacién mediante el botén Calcular,
también ubicado en la barra superior derecha.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Superficie dtil de la vivienda 4318
Area de a envolventa 166,69
Volurnen total climatizado 11659
Relacion drea de envolvente - volumen climatizado (S/V) 143
Factor de intercambio térmico medio (by) 0565
Invierno

Coeficiente global de imercambio térmico (Hi.) 147

global de i bio térmico especifico (Hu./ ) 340
Constante de tiempo (1;,,) 1420

m

i

WK

wWim'K

APY000012632 - Vivienda Eficiente - Ciudad Auténoma de Buenos Aires (ZC: Capital Federal)

Al hacer clic en Calcular, el sistema mostrara los resultados de calculo de las
prestaciones energéticas de la vivienda y, cuando esté disponible para la localidad
seleccionada, la clase de eficiencia energética.

0060
0
Transmitancia media (Kr)
Paredes 054 WimiK
Cubierta 043 WimPK
Piso Q61 WK
Aberturas 339 WK
Verano
Coeficiente global de intercambio témico (Hy.) 253 WK
fich global de i io térmico (Huee/ B} 585 W/MPK
Constante de tiempo (T, 825 h

PRESTACIONES ENERGETICAS °

Requerimiento especifico de energia
[kWh / mafio]
il Neta Primaria

Calefaccion 46 64 80
Refrigaracién 19 & 20
Produccian ACS 14 21 2%
luminacién - 3 9
Requerimiento especifico global de enengia 135
Contribuci i de energi o
indice da Prestaciones Energéticas 135

C 135

Célcul de IPE segin Simwacion. Datos no vilidos para etiquetade oficial de
viviendag.

En la barra superior derecha de esta pantalla, podra hacer clic en Editar para continuar o
modificar la carga de datos, asi como cambiar el Modo de pantalla, que permite
visualizar algunos datos mediante graficos. Podra volver al formato original de
visualizacion en cualquier momento mediante esta opcion.

Aclaracion: la carga de datos y la interpretacion de los resultados se explican en detalle
en el Curso para Etiquetadores de Viviendas del PRONEV.



Prototipos

En esta seccién podra crear y guardar tipologias de vivienda que funcionaran como
modelo base para generar simulaciones, proyectos o relevamientos, y analisis
comparativos, por ejemplo, de distintas soluciones constructivas o unidades de

vivienda.

A diferencia de las simulaciones, en un prototipo no se ingresan datos de ubicacion ni de
caracterizacion de la vivienda, ya que no esta asociado a un sitio especifico ni contempla
condiciones de terreno o ventilacion. Por este motivo, no puede calcularse directamente.

= [@ Eiiquetado de Viviendas

Prototipos

S lones
: —
codigo Nombre Estdo
%  Soluciones constructivas

Todos

No se encontraron Prototipos. Puede cargar uno nuevo haciendo click en: @ Agregar

@ Cenro de ayuda

24002025

¥ ETIGUETADO Secretaria Minksterio de Economba
L= c=VIVIENDAS e Energia Argentina

Crear un prototipo

Para comenzar, haga clic en + Agregar en el margen superior derecho, y complete los
datos solicitados en las diferentes secciones del asistente de creacion.
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I
Asistente de creacién de prototipos < Volver

Inicio » Listado » Asistente

DATOS GENERALES

o Datos generales Nombre

2 Ambientesy espacios Ingrese un nombre que le permita identificar sl prototipo

Noembre corto
3 Zonas térmicas

Ingrese un nombre corto que le permita identificar &l prototipo de manera abreviada.
4 Confirmacién

Luego, debera completar los datos solicitados en las secciones Datos generales,
Ambientes y espacios, y Zonas térmicas. Esta informacion debe ingresarse de manera
completa, de forma analoga a lo explicado en la creacion de simulaciones,
asegurandose de que todos los campos requeridos estén correctamente completados
antes de presionar Confirmar.

Carga de datos

Una vez configurado el prototipo, accedera a la pantalla de Vista general, donde podra
continuar cargando los datos solicitados. En la barra superior derecha encontrara
opciones para revisar el prototipo, registrar comentarios, incorporar documentacién
adicional o modificar los datos ingresados.
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]
PRT000013386 Comedor o ° e o . Errores u omisiones *

vista general

PRINCIPAL S @+
AMBIENTES ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE ELEMENTOS INTERNOS
) Comedor s o Tooos PAREDES  S0LADOS BIERTAS No has cargado ningun elemento intemno
A
@ Pared Nore ¢ L]
@ Pared Oeste a4
@ rared sur s @ @
@ ParedEste 2 om

AMBIENTES NO CLIMATIZADOS + [ESPACIOS NO HABITABLES +

No has cargado ningun ambiente no climatizado No has cargado ningdn espacio no habitable

Si la carga de datos esta incompleta o contiene inconsistencias, se mostrara la seccién
de Errores, donde se listan los campos que deben completarse o corregirse. Asegurese
de haber completado todos los datos minimos requeridos; solo cuando todos los
errores hayan sido resueltos, el prototipo estara completo y disponible como opcién en
el asistente de creacion de simulaciones.

Recuerde que la opcion Calcular no estara disponible, ya que el prototipo no puede
calcularse por si mismo y esta diseiiado para utilizarse como base en una simulacion.

Reportes

En esta seccion podra consultar su actividad en la plataforma y comparar los
resultados con la base de datos del sistema.
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En la parte superior, podra filtrar su busqueda segun Region de implementacion,
Provincia y Localidad, y visualizar los valores medios de las viviendas etiquetadas en
cada una. Seleccione Generar para obtener el reporte comparativo.

oo ==

Regién de implementacion Provincia Localidad
Alto Valle - Costa Atléntica, Bariloche, Mendoza, Salta, Santa Fe, Tucuman - No hay seleccion - No hay seleccion
REGION: ALTO VALLE - COSTA ATLANTICA MI ACTIVIDAD

III 423 O 2387 000004874.3 Rosario, Valle 55

IPEMedio 4y / m2aiio s kwh / mPaiio

48 46

.35 32 31
50
S 2
é 20

15

10 5

S0 mm

620 =620

25 70 220 360 490

IPE hasta [KWh / m*afio]

I CAL 8797% 256 kWn/meafio 35 M CAL:7939% 104 kKWh/meafio
D b D D B b D B REF:275% SKWh/maiio -  RER 13 2o
ACS:8,59% 25 kiWh/miaiio i ACS:18.32% 24 KWh/m3afio
1L:0,69% 2 kWh/maiio [KWhimPafio] menos eficiente IL076% 1kWh/meafio
. DR Sus viviendss etiquetadas que coinciden con los filros aplicados.
< > REGON1DEG Cantidad de relevamientos: 188 ¢ 'y VIVIENDA1DE4

Ademas, podra visualizar el detalle de las viviendas analizadas, incluyendo datos de la
vivienda, prestaciones energéticas y caracteristicas técnicas. Esta informacién puede
exportarse en formato Excel mediante la opcion ubicada en la esquina inferior derecha.

DETALLE
o > ~
Datos de la vivienda 'es“',:“_m!s Caracteris
energéticas
D Aiio df A IPE A V SV K
Vivienda , Provincia Localidad Tipo vivienda ode u - U ciimatizada ctimatizado N by m, paredes K, cuviertas
relevamiento construccién 3 Ikwh / m?afio] ™2 ™ [m¥m?] [W/m?K] [W/m?K]

unidades de
vivienda

000004879 000004879.1 Santa Fe Rosario Inmueble de 0 4318 322 43718 116,59 143 065 138 1e
multiples
unidades de
vivienda

000004880 000004880.1 Santa Fe Traill Inmueble de 1900 4318 207 4318 116,59 1,43 0,65 138 1e
multiples
unidades de
vivienda

000004881 000004881.1 Santa Fe Rosario Inmueble de 1900 4318 337 4318 116,59 143 065 138 T
miltiples
unidades de
vivienda

< >

Cantidad de viviendas: 4 & Excel
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Soluciones constructivas

En esta seccidon podra consultar la base general de soluciones constructivas, mis
soluciones constructivas (listado personalizado) y un glosario de definiciones de capas
y materiales existentes. Para ingresar a cada una seleccione Visualizar.

Q MIS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS BASE GENERAL GLOSARIO

% Capas -
A Simulacions

T
B Protts * = Mateisles -

240 ©2025 @ Centro de ayuda

Secretaria Minitera de Eccromis
e Energia Argentina

M= ETIQUETADO
L& ccVIVIENDAS

Base general

Presenta el listado completo de las soluciones constructivas disponibles en la base de
datos del aplicativo. Para buscar una solucion constructiva especifica utilice los filtros
de nombre y tipo, ubicados en el margen superior del listado, o ingrese una palabra
clave en el campo de busqueda del margen superior derecho.
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P = a
Base general de soluciones constructivas
Inicio > Soluciones constructivas > Base general
A
Buscar:
Lot
. Filtrar por nombre Filtrar por tipo
E
Nombre Habilitado para Operaciones
2]
C (0,1 cm) | CHG 0,1 Cubierta @ Visualizar ¥ Agregar a mis SC
C(1,0cm)|PC1 Cubierta ¥z Agregar a mis SC
C (10,0 cm) | M Pino 2,5 | PEAD | PLV 3,8| CA 2,5 | PLV 1,0 | CHG 0,1 Cubierta ¥r Agregar a mis SC
C (10,1 cm) | M Pinc 2,5 | PEAD | PLV 3,8| CA2,5| PLV 1,0 | CHG 0,1 Cubierta ¥r Agregar a mis SC

Cada solucion constructiva listada tiene como nombre una nomenclatura asignada en
funcién del elemento de la envolvente y las caracteristicas que posee. Para ver el
detalle de cada una presione visualizar. Ejemplo:

Visualizar C (0,1 cm) | CHG 0,1 # Agregar a mis SC

Inicio > Soluciones constructivas > Base general » Visualizar

C (0,1 cm) | CHG 0,1 - Chapa sin aislacion

Base general - Solucion constructiva de cubierta

Capa Nombre Transmitancia térmica 4.76 W/m?K

Sin correccion de puentes térmicos
1° capa Unica Chapa Galvanizada (Trapezoidal / Ondulada) @ Ver P

Espesor total 0.1cm

Si selecciona Agregar a mis SC en el margen superior derecho, esa opcion se incluira
dentro del listado de Mis soluciones constructivas; antes de ello debe elegir un alias
para identificarla. Una vez ingresado el alias esta opcién se incorpora a su base
personalizada. Para eliminarla del listado, presione Quitar de mis SC.
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Mis soluciones constructivas

Presenta el listado de las soluciones constructivas creadas por el usuario durante la
carga de datos, asi como aquellas seleccionadas desde la base general. A diferencia de
la base general, aqui cada solucion se identifica tanto por su nomenclatura como por el
alias asignado por el usuario. Para buscar una solucion constructiva, utilice los filtros
del mismo modo que en el apartado Base general, o bien buscar directamente por alias.

Mis soluciones constructivas © Agregar

Inicio > Soluciones constructivas > Mis soluciones constructivas

Buscar:

Filtrar por nombre Filtrar por alias Filtrar por tipo

Nombre Alias Habilitado para Operaciones

C (0,7 cm) | HDF 0,7 prueba Cubierta (O Duplicar
€ (0,9 cm) | HDF 0,9 prueba 3/8 Cubierta [0 Duplicar
C (1,1 cm) | Mepe(AL) 1,0 | CHG 0,1 prueba 18/9 Cubierta (O Duplicar
C (1,1 cm) | Mepe(AL) 1,0 | CHG 0,1 prueba 18/9 Cubierta (O Duplicar
C(29,0cm)| PRY 1,2 | FLV 7,0 | Ri 1,0 | Forjado VP+EPS 13 | HAE 6,0 | Fasf | GRA 0,7 CEV_Mejora cubierta Cubierta [0) Duplicar

En el margen superior derecho se encuentra la opcidon + Agregar, que permite crear
nuevas soluciones constructivas personalizadas. Para ello, debera asignar un alias y
definir el tipo de solucion, ingresando ademas las distintas capas de materiales que la
conforman. Al finalizar, haga clic en Guardar.

Importante: no pueden quedar campos vacios. Si esto sucede, el sistema mostrara un
mensaje de error indicando el campo faltante para poder avanzar.
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Agregar nueva mi solucién constructiva

Inicio » Soluciones constructivas » Mis soluciones constructivas » Agregar

Alias *

Ladrillo del 18 con revogue

Habilitado para:

Muro

Capas

Las capas se deben ingresar respetando el orden desde el interior del ambiente considerado hacia el exterior del mismo.

Capa 1 (capa interna)

Revoque interior completo (2,0cm)

Capa2

Ladrillos cerdmicos huecos (18x18x25) (14) (18,0cm)

Capa 3 (capa externa)

[Seleccione una capal

Una vez guardada, la nueva solucién estara disponible y en el listado personalizado de
soluciones constructivas.

Al igual que en la base general, podra visualizar cada solucion, y ademas duplicar,
editar o borrar segun corresponda.

34



Visualizar M (22,0 cm) | Ri 2,0 | LCH 18x18x25 | Re 2,0 @Duplicar  #Editar @ Borrar

Inicio > Soluciones constructivas > Mis soluciones constructivas > Visualizar

M (22,0 cm) | Ri 2,0 | LCH 18x18x25 | Re 2,0 - Ladrillo del 18 con revoque

Personalizada - Solucién constructiva de muro

Capa Nombre Transmitancia térmica 1.38 W/m?K
Sin correccion de puentes térmicos
1° capa interna Revoque interior completo (2,0cm) @ Ver
Espesor total 22cm
20 Ladrillos ceramicos huecos (18x18x25) (14) (18,0cm) @ Ver P
3% capa externa Revoque exterior completo (con hidréfugo) (2,0cm) @ Ver

La funcion de Duplicar esta pensada para generar una nueva solucién constructiva a
partir de una ya existente, tomando esta como base para realizar modificaciones (por
ejemplo, agregando o eliminando capas).

Importante: si no se efectiia ningin cambio a la hora de duplicar, el sistema mostrara un
error, ya que no es posible que existan dos soluciones idénticas.

Glosario

En esta seccion se encuentran las descripciones de las capas y materiales disponibles
en la base de datos del aplicativo.

En el margen superior derecho se pueden realizar busquedas mediante filtros por
nombre o categoria, o utilizando la opcién Buscar.

Cada material o capa listada incluye una descripcion, accesible a través de la opcion
Visualizar.
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Inicio

FILTRADO

Soluciones Materiales de

Busear Categoria
Todas
Y Filtrar

Nombre Categoria ‘ plkg/m? ‘ Alwsmk] c lurkak] ‘ Operaciones
Abedul (perpendicular a las fibras) Maderas 680 013 2120 ® Visualizar
Acero de construccion Metales 7800 58 480 ® Visualizer
Acero inoxidable Metales 8550 17.7 480
Alerce (perpendicular a las fibras) Maderas 600 014 2120 ® Visualizar

Metales 2700 204 480

Aluminio

Capas de construccion

Inicio

Soluciones constructivas > Capas de construccion

Nombre

Aglomerado de fibras de madera de alta densidad (High Density Fiberboard) (0,5 cm)
Aglomerado de fibras de madera de alta densidad (High Density Fiberboard) (0.6 cm)
Aglomerado de fibras de madera de alta densidad (High Density Fiberboard) (0.7 cm)

Aglomerado de fibras de madera de alta densidad (High Density Fiberboard) (0.8 cm)

La solicitud de incorporacion de nuevos materiales en la base de datos requiere un
procedimiento especifico, detallado en la Resolucion N°129/2025 de la Secretaria de

Energia.

Material

Tableros de particulas aglomeradas en general (900)
Tableros de particulas aglomeradas en general (300)
Tableros de particulas aglomeradas en general (300)

Tableros de particulas aglomeradas en general (300)

Buscar:

Espesor [em]

0.50
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